[bookmark: _GoBack]Підприємство — виробник зобов’язується протягом гарантійного строку безкоштовно відремонтувати виріб, якщо протягом зазначеного строку споживачем буде виявлено його невідповідність вимогам технічних умов за умови належного зберігання й експлуатації виробу відповідно до вимог, викладених в експлуатаційній документації.

10. Свідоцтво про упаковку і приймання

Передавальні модулі ДКТ-21, зав. №: 
____________,____________,____________,____________,____________,____________,____________,____________,____________,____________,____________,____________,
виготовлені та прийняті відповідно до обов’язкових вимог державних стандартів, чинної технічної документації і визнані придатними до експлуатації. Вироби упаковані згідно з вимогами, передбаченими чинною технічною документацією.

Упаковку здійснив:
 _____________________________________________________________________

Контролер ОТК:
 _____________________________________________________________________

Виріб відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою КМУ №355 від 24.05.2017.

11. Свідоцтво про введення в експлуатацію
Введенням в експлуатацію виробу вважається встановлення його на кар’єрний самоскид.
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ТОВ «Альнаїр», 50056, Україна, Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, м-рн. Сонячний 22а
ЄДРПОУ 37271662, ІПН № 372716604861

тел.: +38 (097) 370-13-13
e-mail: alnair@alnair.com.ua
alnair.com.ua
1. Призначення
Передавальний модуль ДКТ-21 (далі — виріб) призначений для встановлення на вентилі коліс або перехідники з приєднувальною різьбою V8 для визначення значень тиску і температури та передачі зазначених даних по радіоканалу до базового модуля. Виріб призначений для роботи у складі телеметричної системи контролю тиску.

2. Технічні параметри та характеристики
· Ступінь захисту IP за ДСТУ EN 60529:2014: IP67
· Маса: не більше 65 г
· Діапазон робочих частот: Радіочастотний діапазон відповідає умовам використання безліцензійного радіочастотного ресурсу відповідно до рішень НКЕК України
· Потужність несучої робочої частоти: не більше 10 мВт
· Діапазон вимірювання тиску: від 0 до 1400 кПа
· Діапазон вимірювання температури: від мінус 55 до плюс 125 °С
· Точність вимірювання тиску: ±10 кПа
· Точність вимірювання температури: ±5 °С

Кліматичне виконання виробу — О1 за ДСТУ 3501-97. Температурний діапазон експлуатації: від -40 °С до +65 °С, зберігання — від -55 °С до +85 °С. Приклад запису при замовленні: «Передавальний модуль ДКТ-21».

3. Комплектність
Комплект поставки:
Передавальний модуль ДКТ-21 — 12 шт. в упаковці
Паспорт Передавальний модуль ДКТ-21— 1 шт.
Примітка: кожен виріб комплектується гайкою М12х1,25 DIN439 та пружною шайбою M12 DIN137 (форма B).

4. Вміст кольорових і дорогоцінних металів
Виріб містить до 13 г латуні марки Л63 відповідно до ДСТУ ГОСТ 15527:2006. Дорогоцінних металів не містить.

5. Вимоги безпеки
За способом захисту людини від ураження електричним струмом виріб повинен відповідати класу III за ДСТУ EN 61140:2016, з граничною напругою живлення від вторинних джерел живлення 36 В постійного струму. До експлуатації виробу допускаються особи, які пройшли спеціальну підготовку та вивчили керівництво з експлуатації на телеметричну систему контролю тиску.



6. Встановлення та експлуатація
Встановлення виробу на кар'єрну техніку БЕЛАЗ здійснюється відповідно до документації ВАТ «БЕЛАЗ» — керуючої компанії холдингу «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Експлуатація виробу повинна здійснюватися згідно з керівництвом з експлуатації на телеметричну систему контролю тиску.

7. Технічне обслуговування
Технічне обслуговування виробу повинно виконуватися відповідно до експлуатаційної документації на телеметричну систему контролю тиску.

8. Умови транспортування, зберігання і утилізації
Виріб не містить у своєму складі речовин і матеріалів, небезпечних для життя та здоров’я людини й навколишнього середовища, і не потребує спеціальних заходів безпеки при транспортуванні, зберіганні чи утилізації.

Транспортування
Виріб у упаковці можна транспортувати на будь-які відстані будь-яким видом транспорту в умовах за ДСТУ 3501-97. Умови транспортування визначаються в залежності від впливу механічних факторів. При транспортуванні повинна бути забезпечена захист виробу від атмосферних опадів та сонячного випромінювання.
Розміщення і кріплення транспортної тари з упакованими виробами на транспортних засобах мають забезпечити її стійкість, унеможливити переміщення, удари та пошкодження упаковки і самих виробів.

Зберігання
До встановлення на транспортних засобах виріб має зберігатися в упаковці постачальника в умовах за ДСТУ 3501-97. У приміщеннях і транспортних засобах, де зберігається і перевозиться виріб, не повинно бути парів кислот, лугів або інших активних речовин, парів чи газів, що можуть викликати корозію.

Утилізація
Після закінчення строку служби виріб повинен бути списаний і утилізований у встановленому порядку, що діє на підприємстві. Виріб у своєму складі містить літій-вмісний елемент живлення CR2032.

9. Гарантії виробника
Гарантійний строк експлуатації — 12 місяців з моменту введення в експлуатацію.
Підприємство — виробник гарантує відповідність виробу вимогам технічних умов ТУ за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання, встановлених технічними умовами.


